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Использование WEEBILL 3S

Ось наклона

Ось крена

Ось панорамирования

Ось наклона

Ось крена

Ось панорамирования

Режим вихревого движения (V): 
Привод оси наклона повернется 
вверх на 90 градусов , и приводы осей 
наклона , крена и панорамирования 
будут следовать за движением 
рукоятки . Нажимайте джойстик 
влево / вправо , чтобы управлять 
вращением по оси 
панорамирования .

Режим движения (GO):  
Привод оси крена будет 
заблокирован , а приводы осей 
наклона и панорамирования будут 
быстро следовать за движением 
рукоятки . Нажимая джойстик вверх /
вниз , можно изменять угол наклона 
камеры , а нажимая его влево /
вправо , можно изменять положение 
камеры по горизонтали .



33

Использование WEEBILL 3S

Изменение положения смартфона вручную

Портретный режим (P):
Привод оси наклона поворачивает 
устройство вверх на 90° , а привод 
оси панорамирования поворачивает 
его против часовой стрелки на 90° . 
Вы можете использовать этот режим 
для вертикальной съемки .

В режимах слежения при 
панорамировании (PF), блокировки 
(L) и слежения (F) камеру можно 
повернуть на определенный угол 
вручную . Удерживайте камеру в 
течение 2 секунд . Если после этого 
вы отпустите камеру , угол обзора 
камеры ( по осям наклона и 
панорамирования ) будет 
зафиксирован . 
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Использование стабилизатора с передатчиком изображени
я TransMount Video Transmission Transmitter (AI) ( далее имен

уемым как « передатчик AI»)

Установка
1. Извлеките монтажную пластину передатчика и вставьте ее в нижнюю 
часть горизонтального крепления WEEBILL 3S ( обратите внимание на 
направление паза ), а затем затяните винты с помощью гаечного ключа .
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2. Установите передатчик AI таким образом , чтобы слот монтажной 
пластины был направлен​вверх . Выровняйте монтажную пластину 
передатчика и переместите передатчик AI в сторону привода оси 
наклона до щелчка , чтобы обеспечить надежную установку .

  Для наилучшей передачи изображения разверните антенны , как 
показано на рисунке . Антенну можно поворачивать только в одном 
направлении . Поверните ее надлежащим образом . Для получения 
более подробной информации прочитайте руководство пользователя 
передатчика AI.
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Подключение
1. Возьмите кабель (Type-C — Type-C 
LN-UCUC-A02, только для стабилизато
ра ) и подключите один его штекер к п
орту управления камерой / п
ередачей изображения WEEBILL 3S, а 
другой — к порту Type-C для зарядки
/ передачи данных передатчика AI.

2. Возьмите кабель управления 
камерой , соответствующий типу 
USB- порта камеры , и соедините с 
его помощью порт управления 
камерой передатчика AI с USB-
портом камеры . Используя 
кабель HDMI, соответствующий 
типу порта HDMI камеры , 
подключите порт видеовхода HDMI 
передатчика AI к выходному порту 
HDMI камеры .

  ① WEEBILL 3S также может использоваться с передатчиком изображения 
TransMount Image Transmission Transmitter 2.0. Процедура установки 
аналогична процедуре для передатчика AI. Для подключения 
выберите соответствующие кабели .

② Перед подключением или отключением кабелей рекомендуется 
выключить WEEBILL 3S и передатчик AI, а также отключить источник 
питания . Фактически , кабели черного цвета . На рисунке они 
изображены красным цветом только в иллюстративных целях .

③ Для получения дополнительной информации о подключении 
кабеля управления камерой и кабеля HDMI посетите официальный 
веб - сайт ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com) и просмотрите « Список 
камер , совместимых с передатчиком TransMount AI».

④ После установки устройства необходимо выполнить балансировку 
WEEBILL 3S.
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Использование устройства
1. Включите стабилизатор WEEBILL 3S, передатчик AI и камеру . Когда на 

экране WEEBILL 3S отобразится значок [ ] и раздастся звуковой сигнал , 
это будет означать , что подключение выполнено успешно . После этого 

вы сможете управлять камерой с помощью кнопок стабилизатора .

2. Запустите приложение ZY Play. Выберите страницу WEEBILL 3S и 

нажмите кнопку подключения . Выберите имя WEEBILL 3S в списке 

устройств Bluetooth для подключения . ( Имя Bluetooth для WEEBILL 3S 

указано на оси наклона . ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ : XXXX).

3. Когда в приложении откроется интерфейс передачи изображения , 

нажмите значок Wi-Fi [  ] и следуйте инструкциям по подключению 

передатчика AI по сети Wi-Fi ( пароль по умолчанию : 12345678). Нажмите 
значок передачи изображения [ ], чтобы начать передачу 
изображения . Затем вы можете просматривать изображение с камеры 

в приложении ZY Play в режиме реального времени . Вы также можете 

использовать виртуальный джойстик в приложении для управления 

съемкой фото / видео с камеры или для управления вращением 

стабилизатора .

  Передатчик AI должен использоваться с приложением ZY Play. Чтобы 
загрузить приложение , ознакомьтесь с разделом « Использование 
приложения ».
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Загрузка приложения

Подключение стабилизатора

Отсканируйте QR- код с левой стороны 
устройства ( требуется ОС версии не ниже 
Android 5.0/iOS 9.0) или скачайте приложение 
ZY Play в App Store или Google Маркет .

  ① Приложение ZY Play специально 
разработано для WEEBILL 3S. После 
активации WEEBILL 3S в ZY Play вы 
сможете использовать это приложение 
также для обновления прошивки , 
управления с помощью виртуального 
джойстика , калибровки по шести 
сторонам и т . д .

② Приложение ZY Play может быть 
обновлено без предварительного 
уведомления . Всегда используйте 
последнюю версию приложения .

1.	Включите WEEBILL 3S и активируйте Bluetooth на смартфоне .
2.	Запустите приложение ZY Play. Выберите страницу WEEBILL 3S и 

нажмите кнопку подключения . Выберите имя Bluetooth стабилизатора 
WEEBILL 3S для подключения ( имя Bluetooth WEEBILL 3S указано на 
боковой стороне рычага оси наклона . ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ : 
XXXX).

3.	Если WEEBILL 3S используется впервые , вам потребуется активировать 
стабилизатор в приложении ZY Play. Требуется подключение к Интернету .

4.	После успешной активации вы можете открыть интерфейс функций 
приложения ZY Play.
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WEEBILL �S_XXXX

WEEBILL �S
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Описание функций приложения ZY Play

ZY Play

Использование приложения

Виртуальный 
джойстик 

Датчик движения

Обновление 
программного 
обеспечения

Управление камерой 
для съемки фото / в

идео

Таймлапс

Панорама

 Для получения более подробной информации о функциях 
приложения ZY Play посетите официальный сайт компании ZHIYUN 
(www.zhiyun-tech.com) и просмотрите видеоуроки для WEEBILL 3S.
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Обновление прошивки и калибровка

Условия , при которых требуется калибровка

Калибровка по шести сторонам

Причина калибровки Способы калибро
вки

1.	После инициализации стабилизатора осталось 
небольшое отклонение камеры от горизонтального 
положения . 

2.	Стабилизатор долгое время не использовался .
3.	Стабилизатор работает при значительных 

перепадах температуры .

Калибровка
по шести 
сторонам

После калибровки стабилизатора по шести сторонам
остается небольшое отклонение углов наклона или 
крена от нормали .

Точная настройка 
приводов

Выполняйте калибровку стабилизатора по мере необходимости .

1. Калибровка по шести сторонам через приложение :
В соответствии с инструкциями раздела « Использование приложения » 
подключите стабилизатор к приложению и выберите Settings 
( Настройки ) - Six-side Calibration ( Калибровка по шести сторонам ), а 
затем выполните калибровку по шести сторонам в соответствии с 
подсказками .
2. Калибровка по шести сторонам через приложение Zhiyun Gimbal Tools:
Включите стабилизатор и переведите его в режим ожидания . Подключите 
порт зарядки / обновления стабилизатора к компьютеру с помощью кабеля 
USB Type-C, откройте «Zhiyun Gimbal Tools», нажмите «Open» вверху , а 
затем — «Calibration» внизу . Выполните процедуру в соответствии с 
инструкцией ниже . После завершения калибровки появится значок « √ ».

  ① Ознакомьтесь с инструкцией по калибровке по шести сторонам ниже . 
После завершения калибровки перезагрузите стабилизатор . 

② Выражаясь простыми словами , цель калибровки по шести 
сторонам — выровнять все шесть сторон быстросъемной площадки 
таким образом , чтобы они были расположены вертикально по 
отношению к соответствующей плоской поверхности .
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Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 4

Шаг 5 Шаг 6
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Точная настройка приводов

Обновление программного обеспечения

Выберите пункт «Motor Fine-tuning» и установите точные значения углов 
для осей наклона и крена в соответствии с фактическими потребностями .

Для обновления прошивки WEEBILL 3S можно использовать средство 
Zhiyun Gimbal Tools или приложение ZY Play.
Способ 1:
1.	 Перейдите на официальный сайт ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com), 

откройте на страницу продукта WEEBILL 3S нажмите «Download», 
найдите драйвер USB, обновления инструмента калибровки / прошивки 
и загрузите файлы . ( Драйверы USB не требуются для систем Mac)

2.	 Установите драйвер , разархивируйте прошивку и найдите файлы с 
расширением .ptz.

3.	 Подключите порт Type-C для зарядки / обновления WEEBILL 3S к 
компьютеру с помощью USB- кабеля Type-C и включите WEEBILL 3S.

4.	 Откройте инструмент «Zhiyun Gimbal Tools», нажмите «Open» и выберите 
«Firmware Upgrade». Рядом с полем «Browse» нажмите «Path», выберите 
загруженный файл прошивки ( с расширением .ptz) и нажмите «Upgrade» 
для запуска обновления .  
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Searching Files

Open Cancel

File Name:

Firmware Upgrade

Path: Browse

Upgrade

Uploading, please wait

Cancel

Open

Firmware Upgrade

Path: Browse

Upgrade

Способ 2:
Если в приложении ZY Play, подключенном к WEEBILL 3S, появится запрос 
на обновление прошивки , следуйте инструкциям по выполнению 
обновления . Требуется подключение к Интернету . Процедура 
подключения WEEBILL 3S к приложению ZY Play описана в разделе 
« Использование приложения ».

  ① При обновлении методом 1 подождите , пока на экране не 
отобразится сообщение о завершении обновления . Только после 
этого можно отсоединить кабель USB Type-C.

② Перед обновлением ПО убедитесь , что батарея WEEBILL 3S заряжена 
более чем на 50%. Во время обновления вы не сможете выйти из 
интерфейса приложения или использовать его в фоновом режиме . 
Следите за уведомлениями в приложении .
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Модель изделия : CR128

Пункт Мин . Стандартное знач
ение Макс . Замечания

Рабочее напряжен
ие 6,5 В 7,4 В 8,4 В

Рабочий ток 150 мА - 5300 мА

Выходное напряж
ение ( порт управл
ения камерой )

- 5 В -

Выходной ток ( по
рт управления кам
ерой )

- 1 А -

Выходное напряж
ение ( порт управл
ения приводом фо
кусировки )

9,9 В - 12,6 В

Выходной ток ( по
рт управления при
водом фокусировк
и )

0,1 А - 2 А

Диапазон механич
еского изменения 
угла наклона

-130° - +180°

Диапазон механич
еского изменения 
угла крена

-280° - 60°

Диапазон механич
еского изменения 
угла панорамиров
ания

- 360° -
Неограничен
ное вращени

е

Управляемый угол 
наклона -90° - +160°

Управляемый угол 
крена -30° - +35°

Управляемый угол 
панорамирования - 360° -

Рабочая температ
ура -10 ℃ 25 ℃ 45 ℃
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Пункт Мин . Стандартное 
значение Макс . Замечан

ия

Емкость батареи - 2600 мА·ч -

Время работы от 
батареи 11 ч 30 мин . Тестовые 

данные 1

Продолжительност
ь зарядки 2 ч Тестовые 

данные 2

Вес стабилизатора 
нетто 1054,8 г

Вес быстросъемной 
площадки 108,9 г

Вес штатива 157,1 г

Вес рукоятки для 
работы на весу 251,7 г

Вес опоры для 
запястья 139,4 г

Вес основания 
рукоятки для 
работы на весу /
опоры для 
запястья

95 г

Размер стабилизато
ра ( в сложенном 
виде )

305 х 210 х 72,5 мм

Размер стабилизато
ра ( в развернутом 
виде )

306,4 х 181,4 х 161,63 мм Без штати
ва

Bluetooth Bluetooth 5.0

ЭИИМ < 10 дБм

Рабочая частота 2,4 ГГц

Зарядка камеры Возможность зарядки камер с параметрами 5 В /1 А

Несущий вес винтов
ого розеточного кр
епления 1/4 дюйма

≤ 3000 г
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Контактные данные производителя

Сертификат�качества

Инспектор�контроля�
качества:

По�результатам�тщательной�проверки�
соответствие�устройства�стандартам�
качества�подтверждено�и�устройство�

разрешено�для�продажи.

Более подробную информацию об устройстве можно найти на 
официальном веб - сайте ZHIYUN: Контент веб - сайта 

www.zhiyun-tech.com может быть изменен без предварительного 
уведомления .

ZHIYUN ™ является торговым знаком компании ZHISHEN
Все наименования продуктов или марки , упомянутые в этом документе , 

являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 
марками соответствующих владельцев .

Авторское право © 2023 ZHISHEN. Все права защищены .

Тел .: +86 400 900 6868
Горячая линия в США : 
+1 808-319-6137 ( пн . – пт . с 9:00 до 18:00, GMT-7)
Горячая линия в Европе : 
+49 (0)6101 8132 180 ( пн . – пт с 10:00 до 17:00, GMT+1)
Веб - сайт : www.zhiyun-tech.com
Эл . почта : info@zhiyun-tech.com
Адрес : 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 
541004, Guangxi, Китай 


